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SISTEMA DE SONIDO:  
El sistema de PA  deberá tener suficiente cobertura y presión sonora 
para cubrir sobradamente la totalidad del recinto incluidos los subgraves 
que deberán ser de la misma marca que el sistema principal, 
Se agregarán FRONTFILLS, OUTFILLS Y DELAYS según sean necesarios 
para la total cobertura del recinto. 

El sistema debe entregar 115 Dbs en la posición de FOH sin ningún tipo 
de distorsión.  
Marcas preferidas: D&B, L Acoustic, Adamson, Meyer Sound. Necesitamos 
que el sistema de proceso del equipo se pueda controlar desde el 
control. 

FOH :  
El control debe estar centrado en el suelo al mismo nivel del publico en 
caso de ir sobre tarima esta debe tener como máximo 20 cm. de altura y 
debe estar perfectamente iluminado.  
Las mesas pueden ser digitales, marcas aceptadas: MIDAS PRO SERIES, 
AVID PROFILE/VENUE, YAMAHA CL, DIGICO SD SERIES, SOUNDCRAFT V 
SERIES. 

En caso de control analógico este debe estar en perfecto estado y se 
debe añadir un rack con:  
1 EQUALIZADOR KLARK TEKNIK DE 31 BANDAS STEREO  
6 COMPRESORES DBX 160 A 

1 GATE DRAWNER DS 404  
1 REVERB TC ELECTRONICS M3000  
1 REVERB LEXICON PCM 91  
1 DELAY TC ELECTRONICS DTWO 
Mesas aceptadas MIDAS HERITAGE SERIES,YAMAHA PM5000, SOUNDCRAFT 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MONITORES : 

Técnico de monitores competente ( el grupo viaja sin técnico de 
monitores). 

Mesa de monitores digital de 32 canales y 16 envíos.

Se necesitan: 

4 Sistemas de inears inalámbricos, Senheiser IEM G4, Shure PSM 900 o 
similares. ( el grupo lleva sus auriculares) 

MICROFONÍA: 

Según lista de canales adjunta. 

Es imprescindible dos micrófonos inalámbricos de mano, para la voz 
principal. 

TARIMAS: 

2 Tarimas de 2 x 1 x 0.40 m , en festivales deben tener ruedas para 
facilitar los cambios. 
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INPUT LIST

CH INSTRUMENT MIC / DI STAND

1 KICK IN BEYERDYNAMIC TG d71

2 KICK OUT AUDIX D6 CLAW

3 SNARE TOP AUDIX MICRO D CLAW

4 SNARE BOTTOM AUDIX MICRO D CLAW

5 HI HAT AUDIX ADX51 CLAW

6 TOM L AUDIX MICRO D CLAW

7 TOM C AUDIX MICRO D CLAW

8 TOM R AUDIX MICRO D CLAW

9 OH L AUDIX ADX51 CLAW

10 OH R AUDIX ADX51 CLAW

11 BASS XLR

12 BASES L DI RADIAL

13 BASES R DI RADIAL

14 GTR L XLR

15 GTR R XLR

16 ACUSTICA L DI RADIAL

17 ACUSTICA R DI RADIAL

18 GTR VOCAL SHURE BETA 58 TALL

19 LEAD VOCAL SHURE BETA 58 UHF STRAIGHT

20 SPARE VOCAL SHURE BETA 58 UHF

21 AMBIENCE L SMALL CONDENSER SHORT

22 AMBIENCE R SMALL CONDENSER SHORT

23 TOM ACÚSTICO ATM 350 CLAW

24 OH ACÚSTICO ATM 350 CLAW
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STAGE  : 

 

 

Por cualquier consulta técnica contactar con : 

Ramón Candado Vázquez 

 +34 629 732 796  ramoncandado@hotmail.com 

 

 


